
БЕЗУПРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
П Е Р Ч А Т К И  Б И С • К А Т А Л О Г



Перчатки являются самым распространенным средством 
индивидуальной защиты (СИЗ) от опасных и вредных факторов, 
встречающихся на различных производствах и в быту. В 
зависимости от действующих рисков требуется применение СИЗ 
рук с определенным набором защитных свойств. В соответствии 
с производственными рисками, перчатки классифицируются по 
нескольким основным видам защиты: перчатки для защиты от 
механических воздействий; для защиты от химических воздействий; 
универсальные; специальные и т.д. 
Наиболее востребованные СИЗ рук - перчатки для защиты от 
механических воздействий. Такие защитные перчатки можно 
условно разделить на две категории, а именно: изготовленные из 
натуральных и искусственных материалов.
Ассортимент средств защиты рук - перчаток БИС из натуральных 
и синтетических материалов постоянно совершенствуется, при 
этом главное требование, предъявляемое к производителям 
перчаток под торговой маркой БИС - неизменно высокое качество 
и стабильность.
Это обеспечивается регулярным многоуровневым контролем 
каждой партии изделий. Собственный источник контролируемого 
сырья, оптимальное географическое расположение фабрик, 
отстроенные технологии производства - основа выбора 
производителей продуктов под маркой БИС - высококачественных 
и доступных перчаток из натуральных и синтетических материалов, 
произведенных в странах Юго-Восточной Азии.
Перчатки БИС - идеология проверенного качества востребованных 
средств защиты рук на российском рынке труда.
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EN 420 ИЗМЕНЕНИЯ В РЕДАКЦИИ EN 388:2016, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ
В редакции EN 388:2016 добавлен новый метод испытания. Это метод описан 
в стандарте EN ISO 13997 и широко известен под названием TDM (от англ. to-
modynamometer — машина для испытания на устойчивость к рассечению). 
Точная процедура проведения испытания описана в стандарте EN ISO 13997. 
Требования и уровни защиты указаны в стандарте EN 388:2016, и для этого 
метода они маркированы буквами от A до F, где F — максимальный уровень 
эффективности. 
Метод тестирования, фигурировавший в предыдущей редакции, так 
называемый CoupTest, также будет использоваться, но теперь только для 
материалов, не влияющих на остроту лезвия. Дело в том, что некоторые 
материалы, устойчивые к порезам, например, стекловолокно, снижают 
остроту лезвия в начале испытания, а это влияет на точность результатов. 
Новое испытание в соответствии со стандартом EN 13594: 2015 позволяет 
обеспечить более высокую защиту от ударов. 
Если перчатка проходит тест, то к пяти знакам под пиктограммой добавляется 
буква «P». Буква X означает, что испытание не проводилось или неприменимо.

Сопротивление проколам (от 0 до 4) Сопротивление проколам
Сопротивление порезам ISO

Сопротивление разрывам (от 0 до 4) Сопротивление разрывам
Сопротивление порезам Couptest (от 0 до 5) Сопротивление порезам Couptest

Износостойкость (от 0 до 4) Износостойкость

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА*

Тест Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

Износостойкость (периоы) 100 500 2000 8000 -

Сопротивление порезам - Couptest 
(коэффициент)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Сопротивление разрывам (ньютон) 10 25 50 75 -

Сопротивление проколам (ньютон) 20 60 100 150 -

Уровень A Уровень B Уровень C Уровень D Уровень E Уровень F

Сопротивление 
порезам согласно  
EN ISO13997 (ньютон)

2 5 10 15 22 30

*Значения больше или равны
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EN ISO 374-1:2016 ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ И 
МИКРООРГАНИЗМОВ
Этот стандарт устанавливает критерии способности перчаток 
защищать руки пользователя от воздействия химических 
веществ и (или) микроорганизмов. 
Перчатки, предназначенные для защиты от микроорганизмов 
и химических веществ, должны быть непроницаемыми (не 
иметь отверстий). 
Перчатки, предназначенные для защиты от химических 
веществ и маркированные одной из пиктограмм, должны 
сначала пройти испытание на проницаемость. 
Время проникновения – это время прохождения химического 
вещества через материал перчатки. Для самого низкого уровня 
– уровня 1 – это время составляет не менее 10 минут. Для 
самого высокого уровня (6) время проникновения составляет 
не менее 8 часов.

EN ISO 374-1:2016 Type A
Минимальное время до прорыва — 30 
минут для не менее чем 6 химикатов из 
стандартного перечня

EN ISO 374-1:2016 Type B 
Минимальное время до прорыва — 30 
минут для не менее чем 3 химикатов из 
стандартного перечня 

EN ISO 374-1:2016 Type C 
Минимальное время до прорыва — 30 минут 
для не менее чем 1 химиката из стандартного 
перечня 

EN 420: 2003 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНЫМ ПЕРЧАТКАМ
Этот стандарт определяет общие требования к дизайну и конструкции 
перчаток, безвредности, удобству и эффективности эксплуатации, маркировке 
и информации, предъявляемые к защитным перчаткам. 
Перчатка представляет собой одно из средств индивидуальной защиты, 
защищающее кисть руки или любую ее часть от опасных факторов. Она может 
также покрывать часть предплечья и всю руку.

EN 388:2003 ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Настоящий стандарт определяет требования, методы испытаний, маркировку 
и информацию, которая должна быть поставлена для защитных перчаток 
против механических рисков истирания, пореза, разрывов, проколов.

EN 388:2016 ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В конце 2016 года была подготовлена новая редакция стандарта EN 388. 
Несмотря на некоторые изменения, большая часть положений осталась 
прежней. 
Испытания на устойчивость к износу, разрывам и проколам проводятся 
так же, как и раньше. Полученные результаты распределяются по уровням 
защиты так же, как и в редакции 2003 года. Для трех видов испытаний 
выделяют пять уровней: от 0 до 4, где четвертый уровень — самый высокий.
Основные различия в редакциях стандарта касаются устойчивости к порезам и 
защиты от ударных воздействий. Для испытания материалов на устойчивость 
к порезам теперь будут применяться два метода, и в стандарте четко сказано, 
что корреляции между ними нет.



EN 511

МАРКИРОВКА ПЕРЧАТОК ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ:
Перчатки типа A и B пиктограмма «Химическая защита» должна 
дополняться буквенным кодом.
Перчатки типа C маркировка не содержит буквенного кода. 
В основе стандарта EN ISO 374-1:2016 лежат три метода испытания:
• Испытание на проколостойкость в соответствии со стандартом  
EN 374-2:2014;
• Испытание на проницаемость в соответствии со стандартом  
EN 16523-1:2015, заменяющим EN 374-3;
• Проверка ухудшения характеристик в процессе работы в     
соответствии со стандартом EN 374-4:2013;
Проверка ухудшения характеристик в процессе работы (ухудшение 
физических свойств перчаток при контакте с химическим 
реагентом) в соответствии с EN 374-4:2013.
Для того, чтобы требовать соответствующей защиты от химических 
реагентов, приведенных в списке, необходимо проведение 
испытаний на проницаемость и ухудшение характеристик. 
Результаты проверки ухудшения характеристик в процессе работы 
должны быть приведены в информационном буклете.
К списку опасных реагентов было добавлено 6 новых химических 
веществ.

Код Химический реагент Номер Cas Группа

A Метанол 67-56-1 Спирты

B Ацетон 67-64-1 Кетоны

C Ацетонитрил 75-05-8 Соединение нитрила

D Дихлорметан 75-09-2 Хлорированный парафин

E Сероуглерод 75-15-0 Серосодержащее органическое 
соединение

F Толуол 108-88-3 Ароматический углеводород

G Диэтиламин 109-89-7 Амины

H Тетрагидрофуран 109-99-9 Гетероциклические соединения

I Этилацетат 141-78-6 Сложные эфиры

EN 511:2012 ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Этот стандарт применяется для испытания любых перчаток для защиты 
от конвективного и контактного охлаждения при температуре до –50 °C. 
Защита от холода обозначается пиктограммой, сопровождаемой серией из 
3-х уровней эффективности, касающихся специфических защитных свойств.

EN 407 ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР И ОГНЯ
Европейский стандарт EN 407 регулирует минимальные требования и специальные методы испытаний защитных перчаток в отношении 
термических рисков. Защитные перчатки, сертифицированные в соответствии с настоящим стандартом, защищают человека от контактного 
тепла, теплового излучения и брызг расплавленного металла.

Уровень эффективности 0 1 2 3 4

A Сопротивление конвективному 
охлаждению

≤0,10 ≥0,10 ≥0,15 ≥0,22 ≥0,30

B Сопротивление контактному 
охлаждению

≤0,025 ≥0,025 ≥0,050 ≥0,100 ≥0,150

C Водопроницаемость Не пройден Пройден - - -

X Не применяется

Все перчатки, которые допускаются к испытаниям на защиту от холода, должны 
соответствовать, по крайней мере, уровню эффективности 1 в отношении 
сопротивления истиранию и раздиру (EN 388-2012).

Однако это не касается применения термостойких перчаток в пожаротушении или для сварки. Термостойкие перчатки предназначены для выполнения 
следующих функций в соответствии с DIN EN 407:
• низкая горючесть или распространение пламени;
• низкая теплопередача (защитный эффект от лучистого, конвективного и контактного тепла);
• высокая термостойкость;
Защитные перчатки классифицируются и испытываются в соответствии с EN 407 в соответствии со следующими критериями:
• Защита от воспламенения:
• Защита от контактного тепла;
• Защита от конвективного тепла;
• Защита от теплового излучения;
• Защита от брызг расплавленного металла;
• Защита от расплавленного металла;

J n-Гептан 142-85-5 Насыщенный углеводород

K Гидроокись натрия 40% 1310-73-2 Неорганическое основание

L Серная кислота 96% 7664-93-9 Неорганическая минеральная 
кислота

M Азотная кислота 65% 7697-37-2 Неорганическая минеральная 
кислота

N Уксусная кислота 99% 64-19-7 Органическая кислота

O Гидроксид аммония 25% 1336-21-6 Органическое основание

P Перекись водорода 30% 7722-84-1 Пероксид

S Фтороводородная 
кислота 40% 

7664-39-3 Неорганическая минеральная 
кислота

T Формальдегид 37% 50-00-0 Альдегид

Пиктограмма “Риск воздействия холода” сопровождается 3-значным числом:
a. Сопротивление конвективному охлаждению (термоизоляция)
b. Сопротивление контактному охлаждению (тепловое сопротивление перчатки)
c. Водопроницаемость (0 или 1)

EN 407

ABCDEF

В соответствии с испытанием по DIN EN 407 защитные перчатки классифицируются в соответствии с уровнем эффективности по отношению к каждой из 
отдельных термических опасностей (цифры от 1 до 4, при этом 4 являются лучшей). Важно то, что перчатка не должна соприкасаться с открытым огнем, 
если она не соответствует уровню эффективности 3 при испытании на огнестойкость.

УРОВЕНЬ 1 2 3 4 Х

A
Время остаточного горения, сек ≤ 20 ≤ 10 ≤ 3 ≤ 2 не применяется

Время остаточного тления, сек - ≤ 120  ≤ 25  ≤ 5 не применяется

B Контактная температура (более 15 секунд), °С 100 250 350 500 не применяется

C Индекс теплопередачи (конвективное тепло), сек ≥ 4 ≥ 7 ≥10 ≥18 не применяется

D Передача тепла (тепловое излучение), сек ≥7 ≥ 20 ≥50 ≥95 не применяется

E Расплавленный металл (число капель) ≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35 не применяется

F Расплавленный металл (большие капли железа), гр 30 60 120 200 не применяется



Перчатки Бис Стандарт КП (арт. NBR-01) изготовлены из многослойного высококачественного нитрилового 
покрытия, которое обеспечивает превосходную защиту рук от различных механических воздействий, от 
воздействия нефти и нефтепродуктов, различных кислот и щелочей, масел и жиров, в зоне нитрилового 
покрытия.
Трикотажная основа перчаток Бис Стандарт КП изготовлена из джерси (100 % хлопок) с антибактериальной 
пропиткой, которая поглощает влагу и обеспечивает комфорт при продолжительной работе.
Конструкция манжеты в виде жесткой краги позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с 
агрессивной средой, а также защищает запястье рук от механических повреждений.
Совокупность защитных свойств перчаток Бис Стандарт КП позволяет использовать их во многих отраслях 
промышленности: в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах,  
в строительстве и сельском хозяйстве.

П Е Р Ч А Т К И  С  Н И Т Р И Л О В Ы М  П О К Р Ы Т И Е М

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Артикул - NBR-01
Материал - Нитрил
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 12/120
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Нс Нм К50 Щ40

БИС СТАНДАРТ КП
Перчатки Бис Стандарт КЧ (арт. NBR-02) изготовлены из многослойного высококачественного нитрилового покрытия, 
которое обеспечивает превосходную защиту рук от различных механических воздействий, от воздействия нефти и 
нефтепродуктов, различных кислот и щелочей, масел и жиров, в зоне нитрилового покрытия.
Трикотажная основа перчаток Бис Стандарт КЧ изготовлена из джерси (100 % хлопок) с антибактериальной пропиткой, 
которая поглощает влагу и обеспечивает комфорт при продолжительной работе
Конструкция манжеты в виде жесткой краги позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной 
средой, а также защищает запястье рук от механических повреждений
Частичный облив с тыльной стороны перчатки способствует улучшенному воздухообмену
Совокупность защитных свойств перчаток Бис Стандарт КЧ позволяет использовать их во многих отраслях 
промышленности: в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве для защиты рук от воздействия нефтепродуктов, масел и жиров

БИС СТАНДАРТ КЧ
Артикул - NBR-02
Материал - Нитрил
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 12/120
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Нс Нм К50 Щ40

П Е Р Ч А Т К И  С  Н И Т Р И Л О В Ы М  П О К Р Ы Т И Е М

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

EN 388 EN 388

4221 4221TP TC 019/2011 TP TC 019/2011



Перчатки Бис Стандарт РП (арт. NBR-03) изготовлены из многослойного высококачественного нитрилового 
покрытия, которое благодаря своему уникальному составу обеспечивает превосходную защиту рук от 
механических воздействий, воздействия нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей, масел и жиров, в зоне 
нитрилового покрытия.
Трикотажная основа перчаток Бис Стандарт РП изготовлена из джерси (100 % хлопок) с антибактериальной 
пропиткой, которая поглощает влагу и обеспечивает комфорт при продолжительной работе
Конструкция трикотажной манжеты надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, а также защищает 
запястье рук от механических повреждений
Совокупность защитных свойств перчаток Бис Стандарт РП позволяет использовать их во многих отраслях 
промышленности: в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве.

БИС СТАНДАРТ РП
Артикул - NBR-03
Материал - Нитрил
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 12/120
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Нс Нм К50 Щ40

П Е Р Ч А Т К И  С  Н И Т Р И Л О В Ы М  П О К Р Ы Т И Е М

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Перчатки Бис Стандарт РЧ (арт. NBR-04) изготовлены из многослойного высококачественного нитрилового 
покрытия, которое обеспечивает превосходную защиту рук от различных механических воздействий, от 
воздействия нефти и нефтепродуктов, различных кислот и щелочей, масел и жиров, в зоне нитрилового 
покрытия.
Трикотажная основа перчаток Бис Стандарт РЧ изготовлена из джерси (100 % хлопок) с антибактериальной 
пропиткой, которая поглощает влагу и обеспечивает комфорт при продолжительной работе
Конструкция трикотажной манжеты надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, а также защищает 
запястье рук от механических повреждений
Частичный облив с тыльной стороны перчатки способствует улучшенному воздухообмену
Совокупность защитных свойств перчаток Бис Стандарт РЧ позволяет использовать их во многих отраслях 
промышленности: в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве для защиты рук от воздействия нефтепродуктов, масел и жиров

БИС СТАНДАРТ РЧ
Артикул - NBR-04
Материал - Нитрил
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 1/12/120
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Нс Нм К50 Щ40

П Е Р Ч А Т К И  С  Н И Т Р И Л О В Ы М  П О К Р Ы Т И Е М

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

EN 388

4221 TP TC 019/2011

EN 388

4221 TP TC 019/2011



Перчатки Бис Профи КП (арт. 212-J) изготовлены из усиленного многослойного высококачественного 
нитрилового покрытия, которое обеспечивает превосходную защиту рук от различных механических 
воздействий, от воздействия нефти и нефтепродуктов, различных кислот и щелочей, масел и жиров, в зоне 
нитрилового покрытия.
Трикотажная основа перчаток Бис Профи КП изготовлена из джерси (100 % хлопок) с антибактериальной 
пропиткой, которая поглощает влагу и обеспечивает комфорт при продолжительной работ.
Конструкция манжеты в виде жесткой краги позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с 
агрессивной средой, а также защищает запястье рук от механических повреждений.
Совокупность защитных свойств перчаток Бис Профи КП позволяет использовать их во многих отраслях 
промышленности: в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве для защиты рук от воздействия нефтепродуктов, масел и жиров.

БИС ПРОФИ КП
Артикул - 212-J
Материал - Нитрил
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 1/12/120
Страна изготовления - Шри-Ланка
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Нс Нм К50 Щ40

П Е Р Ч А Т К И  С  Н И Т Р И Л О В Ы М  П О К Р Ы Т И Е М

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Перчатки Бис Профи РП (арт. 202-J) изготовлены из усиленного многослойного высококачественного 
нитрилового покрытия, которое благодаря своему уникальному составу обеспечивает превосходную защиту 
рук от различных механических воздействий, от воздействия нефти и нефтепродуктов, различных кислот и 
щелочей, масел и жиров, в зоне нитрилового покрытия.
Трикотажная основа перчаток Бис Профи РП изготовлена из джерси (100 % хлопок) с антибактериальной 
пропиткой, которая поглощает влагу и обеспечивает комфорт при продолжительной работе.
Конструкция трикотажной манжеты надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, а также защищает 
запястье рук от механических повреждений.
Совокупность защитных свойств перчаток Бис Профи РП позволяет использовать их во многих отраслях 
промышленности: в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве для защиты рук от воздействия нефтепродуктов, масел и жиров.

БИС ПРОФИ РП
Артикул - 202-J
Материал - Нитрил
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 1/12/120
Страна изготовления - Шри-Ланка
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Нс Нм К50 Щ40

П Е Р Ч А Т К И  С  Н И Т Р И Л О В Ы М  П О К Р Ы Т И Е М

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

EN 388

4222 TP TC 019/2011

EN 388

4222 TP TC 019/2011



Бесшовная основа перчаток Бис Нитро (арт. B-NITRO) из нейлона (плотностью 13 петель на дюйм) и гладкое 
нитриловое покрытие рабочей поверхности ладони и кончиков пальцев обеспечивают превосходную защиту 
рук от различных механических воздействий, от воздействия нефти и нефтепродуктов, различных кислот и 
щелочей, масел и жиров (в зоне нитрилового покрытия), сохраняя высокую тактильную чувствительность
Бесшовная основа из нейлона (13 петель на дюйм).
Конструкция манжеты надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, а также защищает запястье рук 
от механических повреждений.
Анатомическая форма перчаток снижает усталость рук при длительной работе.
Совокупность защитных свойств перчаток Бис Нитро позволяет использовать их во многих отраслях 
промышленности: в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве.

БИС НИТРО
Артикул - B-NITRO
Материал - нейлон
Размерный ряд - 7, 8, 9, 10, 11
Упаковка - 120
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Нс Нм

П Е Р Ч А Т К И  С  Н И Т Р И Л О В Ы М  П О К Р Ы Т И Е М

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Перчатки Бис Классик (арт. B-CLASSIC) кожаные изготовлены из светлой высококачественной мягкой кожи 
специальной выделки, благодаря чему перчатки “дышат” и руки в них не потеют. На запястье перчатки 
стянуты эластичной резинкой.
Перчатки Бис Классик кожаные предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания и 
разрыва), обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения при работе с 
инструментом, при проведении различных механосборочных работ, а также для водителей.

БИС КЛАССИК
П Е Р Ч А Т К И  И З  К О Ж И  И  С П И Л К А

Артикул - B-CLASSIC
Материал - Натуральная кожа
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 60 пар
Страна изготовления - Пакистан
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

EN 388

3121 TP TC 019/2011

EN 388:2016

2121x TP TC 019/2011



Перчатки Бис Дикси (арт. B-DIKSI) спилковые комбинированные изготовлены из высококачественного 
мягкого спилка сорта А. Имеет усиленную жесткую крагу и плотную хлопковую ткань с внешней стороны.
Перчатки Бис Дикси спилковые обеспечивают высокую защиту рук от механических воздействий и общих 
производственных загрязнений.

БИС ДИКСИ
Артикул - B-DIKSI
Материал - спилок КРС
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 120 пар
Страна изготовления - Пакистан
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп

П Е Р Ч А Т К И  И З  К О Ж И  И  С П И Л К А

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Перчатки Бис Комбо (арт. B-KOMBO) спилковые комбинированные изготовлены из мягкого спилка сорта 
А и имеют дополнительный слой спилка на ладони и пальцах, что обеспечивает превосходную защиту от 
механических воздействий.
Перчатки Бис Комбо имеют усиленную жесткую крагу и флисовую подкладку на ладонной части. Перчатки Бис 
Комбо обеспечивают высокую стойкость к истиранию и разрыву, защиту от порезов и проколов.

БИС КОМБО
П Е Р Ч А Т К И  И З  К О Ж И  И  С П И Л К А

Артикул - B-KOMBO
Материал - спилок КРС
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 120 пар
Страна изготовления - Пакистан
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

4123x TP TC 019/2011

EN 388:2016

4142х TP TC 019/2011



Краги спилковые Бис Фанки (арт. B-FANKY) изготовлены из высококачественного термостойкого мягкого 
спилка КРС, обеспечивают исключительный комфорт и продолжительный срок службы.
Внутренняя подкладка из хлопковой ткани и флиса
Швы усилены вставками из кожи
Дополнительный слой спилка на ладони
Краги Бис Фанки (арт. B-FANKY) обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных 
температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.

БИС ФАНКИ
К Р А Г И  С П И Л К О В Ы Е

Артикул - B-FANKY
Материал - Натуральный спилок
Длина - 350 мм
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 5/60
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Тп Тр400

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Краги спилковые Бис Титан (арт. B-TITAN) изготовлены из высококачественного термостойкого мягкого спилка 
КРС сорта А, обеспечивают исключительный комфорт и продолжительный срок службы
Внутренняя подкладка из хлопковой ткани и флиса
Швы из нити Kevlar, усилены вставками из кожи
Толщина спилка 1,4±0,2 мм
Длина не менее 390 мм
Дополнительный слой спилка на ладони и большом пальце
Краги Бис Титан (арт. B-TITAN) обеспечивают защиту от повышенных температур (искр. брызг расплавленного 
металла, окалины), кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями 
до 250 С, механических воздействий и ОПЗ.

БИС ТИТАН
Артикул - B-TITAN
Материал - Натуральный спилок
Толщина - 1,4 мм
Длина - 390 мм
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 5/60
Страна изготовления - Пакистан
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Защитные свойства - Ми Мп Тп250 Тр

К Р А Г И  С П И Л К О В Ы Е

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

EN 388
EN 388:2016

EN 407
EN 407

4243
4244х

42324х
433х4х

TP TC 019/2011

TP TC 019/2011



Перчатки Бис Универсал имеют бесшовную трикотажную основу из полиэфира с частичным рельефным 
покрытием ладони из вспененного каучука. Перчатки обеспечивает высокую чувствительность пальцев, 
отличный сухой и влажный захват, а также защиту от истирания.
Перчатки Бис Универсал рекомендованы для защиты рук в строительстве, садоводстве, для работы со 
скользкими и гладкими поверхностями, для общих строительных и ремонтных работ, работе со стеклом.

БИС  УНИВЕРСАЛ
П Е Р Ч А Т К И  С  Л А Т Е К С Н Ы М  П О К Р Ы Т И Е М 

Артикул - B-UNIVERSAL
Материал - Полиэфир / латекс
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 150
Страна изготовления - Россия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Перчатки Бис Вибро (арт. B-VIBRO) изготовлены из высококачественного микропористого полиуретана для 
защиты рук от механических воздействий, вибраций, масла и нефтепродуктов:
Указательный и большой пальцы, а также ладонь усилены дополнительной накладкой из полиуретана, с 
фактурным гексагональным тиснением, что улучшает захват и усиливает конструкцию перчатки.
Секции зон усиления подчеркнуты дополнительными швами с контрастной строчкой
Специально разработанная подкладка из неопрена эффективно снижает вибрацию в диапазоне частот 8-1000 
Гц (согласно ГОСТ 12.4.002-97) и ударные нагрузки, пальцы при этом остаются гибкими.
Эргономичный дизайн снижает усталость рук
Манжет на липучке надежно фиксирует перчатку на руке
Перчатки Бис Вибро предназначены для защиты рук от механических воздействий и вредного воздействия 
вибрации разной частоты при работе с ручным инструментом и технологическим оборудованием.

БИС ВИБРО
З А Щ И Т А  О Т  В И Б Р А Ц И Й

Артикул - B-VIBRO
Материал - Полиуретан
Размерный ряд - 9, 10, 11, 12
Упаковка - 1/5/60
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.002-
97
Защитные свойства - Мв Ми Мп Нс Нм

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

EN 388

2242 TP TC 019/2011

EN 388:2016

3322 TP TC 019/2011



Перчатки Бис Виброн (арт. B-VIBRON) изготовлены из высококачественной натуральной кожи и спилка и 
предназначены для защиты рук от вибраций, повышенных температур и механических воздействий, в 
строительстве, для работы с инструментом (с рубильными молотками и гайковертами, шлифовальными 
машинами с цилиндрическими и плоскими кругами, сверлильными машинами для средних и малых 
отверстий, электрорубанками и пилами) для проведения общестроительных и ремонтных работ.
Специально разработанная подкладка перчаток Бис Виброн из вибропоглощающего геля эффективно снижает 
вибрацию в диапазоне частот 8-1000 Гц, согласно ГОСТ 12.4.002-97 (Тип 2А), пальцы при этом остаются гибкими
Использование натуральной кожи КРС обеспечивает защиту рук от повышенных температур - контакта с 
нагретыми поверхностями до 250 ºС, искр, брызг расплавленного металла, окалины.
Манжет на липучке надежно фиксирует перчатку на руке
Анатомическая форма пальцев и эргономичный дизайн снижают усталость рук

БИС ВИБРОН
З А Щ И Т А  О Т  В И Б Р А Ц И Й

Артикул - B-VIBRON
Материал - натуральная кожа
Длина - 300 мм
Размерный ряд - 9, 10, 11, 12
Упаковка - 1/60
Страна изготовления - Пакистан
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мв Тп250

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Перчатки Бис Ультра (арт. B-ULTRA) изготовлены из синтетической кожи, с дополнительными наладками на 
ладони, предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирание, порез, прокол), а также 
для защиты рук от ударов по внешней поверхности руки
Накладки из термопластичной резины на внешней стороне перчаток, в области пальцев, обеспечивают 
эффективное снижение ударного воздействия
Флуоресцентный спандекс желтого цвета на задней поверхности перчаток обеспечивает видимость в темное 
время суток
Манжет на липучке надежно фиксирует перчатку на руке
Совокупность защитных свойств перчаток Бис Ультра позволяет использовать их во многих отраслях 
промышленности: в нефтегазовой, химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве

БИС УЛЬТРА
Артикул - B-ULTRA
Материал - искуственная кожа
Длина - 260 мм
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 1/60
Страна изготовления - Пакистан
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

EN 388 EN 407

2423 x232xxx TP TC 019/2011

EN 388:2016

4342x TP TC 019/2011



Прочные химически стойкие перчатки Бис Альянс (арт. B-ALIANCE) изготовлены из смешанного 
каучука (неопрен/латекс) и имеют толщину 0,70 мм. Анатомическая форма перчаток и 
защитный внутренний хлопковый слой обеспечивают дополнительный комфорт.
Перчатки Бис Альянс предназначены для работы с концентрированными растворами кислот 
(80 %) и щелочей (50 %), органическими растворителями, спиртами, растительными жирами и 
другими химическими веществами.

БИС АЛЬЯНС
Артикул - B-ALIANCE
Материал - Неопрен/латекс
Толщина - 0,70 мм
Длина - 300 мм
Размерный ряд - 7, 8, 9, 10
Упаковка - 1/12/120
Страна изготовления - Шри-Ланка
Гарантийный срок хранения - 3 года
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Вн К80 Щ50 Он Нс Нм Нж

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Прочные химически стойкие перчатки Бис Тренд (арт. B-TREND) изготовлены из нитрилового 
каучука, имеют толщину 0,38 мм. Анатомическая форма перчаток и защитный хлопковый 
слой обеспечивают дополнительный комфорт.
Перчатки Бис Тренд обеспечивают превосходную защиту рук от механических воздействий, 
от растворов кислот (80 %) и щелочей (50 %), нефтепродуктов и органических растворителей.

БИС ТРЕНД
Артикул - B-TREND
Материал - Нитриловый каучук
Толщина - 0,38 мм
Длина - 330 мм
Размерный ряд - 7, 8, 9, 10
Упаковка - 1/12/120
Страна изготовления - Шри-Ланка
Гарантийный срок хранения - 3 года
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Вн К80 Щ50 Он Нс Нм

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

EN 374-1:2016 Type AEN 388:2016 EN 388:2016 EN 374-1:2016 Type A

2110x 4101x AJKLMNOPT0120 0120AKLMNPT TP TC 019/2011TP TC 019/2011



Перчатки Бис КЩС тип 1 (арт. B-KHS) изготовлены из натурального латекса и имеют толщину 0,60 
мм. Анатомическая форма, хлорирование поверхности и внутренний хлопковый слой обеспечивают 
дополнительный комфорт при использовании перчаток.
Перчатки Бис КЩС тип 1 предназначены для защиты рук от растворов кислот (70 %) и щелочей (50 %), 
органических растворителей, спиртов, а также от различных общехозяйственных загрязнений

БИС КЩС ТИП 1
Артикул - B-KHS
Материал - Натуральный каучук
Толщина - 0,60 мм
Длина - 300 мм
Размерный ряд - 7, 8, 9, 10
Упаковка - 1/12/120
Страна изготовления - Шри-Ланка
Гарантийный срок хранения - 3 года
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Вн Бм К70 Щ50 Он Нж

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Перчатки Бис Лайт (арт. B-LITE) изготовлены из натурального латекса толщиной 0,35 
мм. Анатомическая форма перчаток и внутренний хлопковый слой обеспечивают 
дополнительный комфорт при использовании перчаток. Ромбовидная текстура 
поверхности перчаток обеспечивает наилучшее сцепление с мокрыми поверхностями.
Перчатки Бис Лайт обеспечивают превосходную защиту рук от механических воздействий 
при проведении общехозяйственных работ, а также от слабоконцентрированных растворов 
кислот (50 %) и щелочей (50 %).

БИС ЛАЙТ
Артикул - B-LITE
Материал - Натуральный каучук
Толщина - 0,35 мм
Длина - 300 мм
Размерный ряд - 7, 8, 9, 10
Упаковка - 1/12/120
Страна изготовления - Шри-Ланка
Гарантийный срок хранения - 3 года
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Вн Бм К50 Щ50 Он Нж

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

0120 TP TC 019/2011

EN 374-1:2016 Type AEN 388:2016

2010x AKL

EN 388:2016 EN 374-1:2016 Type A

1000x KMT0120 TP TC 019/2011



Химически стойкие перчатки Бис Софт (арт. B-SOFT) изготовлены из натурального латекса толщиной 0,40 мм. 
Анатомическая форма перчаток и внутренний хлопковый слой обеспечивают дополнительный комфорт при 
использовании перчаток. Ромбовидная текстура поверхности перчаток обеспечивает наилучшее сцепление с 
мокрыми поверхностями.
Перчатки Бис Софт обеспечивают превосходную защиту рук от механических воздействий при проведении 
общехозяйственных работ, а также от растворов кислот (60 %) и щелочей (50 %).

БИС СОФТ
Артикул - B-SOFT
Материал - Натуральный каучук
Толщина - 0,40 мм
Длина - 300 мм
Размерный ряд - 7, 8, 9, 10
Упаковка - 1/12/120
Страна изготовления - Шри-Ланка
Гарантийный срок хранения - 3 года
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Вн Бм К60 Щ50 Он Нж

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Перчатки Бис Протект (арт. B-PROTECT) изготовлены из натурального каучука толщиной 0,45 
мм. Анатомическая форма перчаток, хлорирование поверхности и внутренний хлопковый 
слой обеспечивают дополнительный комфорт при использовании перчаток. 
Перчатки Бис Протект обеспечивают превосходную защиту рук от механических 
воздействий при проведении общехозяйственных работ, а также от растворов кислот (60 
%) и щелочей (50 %).

БИС ПРОТЕКТ
Артикул - B-PROTECT
Материал - Натуральный каучук
Толщина - 0,45 мм
Длина - 300 мм
Размерный ряд - 7, 8, 9, 10
Упаковка - 1/12/120
Страна изготовления - Шри-Ланка
Гарантийный срок хранения - 3 года
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Вн Бм К60 Щ50 Он Нж

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

0120 TP TC 019/2011

EN 374-1:2016 Type AEN 388:2016

1010x KLMPST

EN 388:2016 EN 374-1:2016 Type A

1010x KLMPST0120 TP TC 019/2011



Перчатки Бис Норд КП с полным покрытием из эластичного морозостойкого поливинилхлорида (ПВХ) 
оранжевого цвета и манжетой в виде жесткой краги
Трикотажная основа перчаток Бис Норд изготовлена из джерси (100 % хлопок) и термоизоляционного 
материала, что обеспечивает комфорт при продолжительной работе и сохраняет руки в тепле
Многослойное ПВХ покрытие обеспечивает надежную защиту от механических воздействий.
Конструкция манжеты в виде жесткой краги позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки, без контакта с 
агрессивной средой, а также защищает запястье рук от механических повреждений.
Применяются в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве для защиты рук от воздействия нефтепродуктов, масел и жиров, 
механических воздействий.

БИС НОРД КП

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Артикул - B-NORD-01
Материал - ПВХ
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 6/72
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Тн Вн Нс Нм К80 
Щ50

Перчатки  Бис  Норд РП  (арт. B-NORD-02) с полным покрытием из эластичного морозостойкого поли-
винилхлорида (ПВХ) оранжевого цвета и трикотажной манжетой. Трикотажная основа перчаток Бис Норд 
изготовлена из джерси (100 % хлопок) и термоизоляционного материала, что обеспечивает комфорт при 
продолжительной работе и сохраняет руки в тепле
Многослойное ПВХ покрытие обеспечивает надежную защиту от механических воздействий
Конструкция трикотажной манжеты надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищает запястье 
рук от механических повреждений, а также от попаданий под манжету влаги и грязи
Применяются в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве для защиты рук от воздействия нефтепродуктов, масел и жиров, 
механических воздействий.

БИС НОРД РП
Артикул - B-NORD-02
Материал - ПВХ
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 6/72
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Тн Вн Нс Нм К80 Щ50

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

EN 388 EN 388EN 511 EN 511

121 1214341 4341 TP TC 019/2011TP TC 019/2011



Перчатки Бис Винтер (арт. B-WINTER) изготовлены из специального эластичного морозостойкого ПВХ синего 
цвета.
Вшитый вкладыш из акрилового меха обеспечивает максимальный комфорт и сохраняет руки в тепле при 
продолжительной работе.
Удлиненная гладкая манжета и шероховатая ладонь позволяет удерживать скользкие предметы.
Многослойное ПВХ покрытие надежно защищают руки от механических воздействий.
Применяются в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве для защиты рук от воздействия нефтепродуктов, масел и жиров, 
механических воздействий.

БИС ВИНТЕР
Артикул - B-WINTER
Материал - ПВХ
Размерный ряд - 10, 11
Упаковка - 72
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Тн Вн Нс Нм К80 Щ50

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Перчатки Бис Норд КП усиленные с полным покрытием из эластичного морозостойкого поливинилхлорида 
(ПВХ) оранжевого цвета и манжетой в виде жесткой краги.
Трикотажная основа перчаток Бис Норд изготовлена из джерси (100 % хлопок) и термоизоляционного 
материала, что обеспечивает комфорт при продолжительной работе и сохраняет руки в тепле
Многослойное ПВХ покрытие, усиленное ПВХ крошкой, обеспечивает надежную защиту от механических 
воздействий
Конструкция манжеты в виде жесткой краги позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки, без контакта с 
агрессивной средой, а также защищает запястье рук от механических повреждений.
Применяются в нефтегазовой и химической промышленности, перерабатывающих производствах, в 
строительстве и сельском хозяйстве для защиты рук от воздействия нефтепродуктов, масел и жиров, 
механических воздействий.

БИС НОРД КП УСИЛЕННЫЕ
Артикул - B-NORD-01R
Материал - ПВХ
Размерный ряд - 9, 10, 11
Упаковка - 6/72
Страна изготовления - Китай
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми Мп Тн Вн Нс Нм К80 Щ50

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

EN 388 EN 374 EN 511

JKL 1214131

EN 388 EN 511

2214331TP TC 019/2011 TP TC 019/2011



Зимние перчатки Бис Темп (арт. B-TEMP) изготовлены из вязаного трикотажа (100% акрил), ладонь и 
тыльная сторона перчатки усилена накладками из кожевенного велюра. Предназначены для защиты рук от 
механический воздействий и пониженных температур при эксплуатации в I, II, III, особом, а также ограниченно 
в IV климатических поясах.
Вязаная манжета и резинка на запястье надежно фиксирует перчатки на руке.
Материал подкладки – флис и Тинсулейт обеспечивают максимальный комфорт и сохраняет руки в тепле при 
продолжительной работе

БИС ТЕМП
Артикул - B-TEMP
Размерный ряд - 8,9,10,11
Упаковка - 1/60
Страна изготовления - Пакистан
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Ми

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Перчатки диэлектрические Бис Электро 2 предназначены исключительно для электротехнических работ и относятся 
к 2 классу защиты (рабочее напряжение 17 000В). Перчатки имеют эргономичную форму и изготовлены из 
высококачественного натурального латекса с использованием полностью автоматизированной производственной 
линии.
Каждая перчатка индивидуально пронумерована и электрически проверена с использованием системы компьютерного 
контроля. Отчет об этом тесте прилагается в каждой отдельной упаковке перчаток
Эргономичная форма и эластичность перчаток обеспечивают удобную и легкую ручную работу даже при надевании 
перчаток из хлопчатобумажной ткани и / или защитных кожаных перчаток
Перчатки Бис Электро 2 были положительно сертифицированы в соответствии с процедурой типовых испытаний EN 
60903:2003 + AC2:2005
Перчатки Бис Электро 2 относятся к категории перчаток категории RC в соответствии с EN 60903: 2003 + AC2:2005 и 
обладают особыми свойствами, повышающими их устойчивость к:
-          С - к экстремально низким температурам
-          R - кислоте, маслу и озону. Категория R объединяет характеристики категорий (A - устойчив к кислоте; Н - устойчив 
к маслу; Z - устойчив к озону)

БИС ЭЛЕКТРО 2
Материал - натуральный латекс
Рабочее напряжение  - 17 000 В
Толщина - 2,3 мм
Длина - 360 мм
Размерный ряд - 8-12
Страна изготовления - Польша
Гарантийный срок хранения - 2 года
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Эв

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

EN 388

2121
TP TC 019/2011

TP TC 019/2011



Перчатки диэлектрические Бис Электро 3 предназначены исключительно для электротехнических работ и относятся 
к 3 классу защиты (рабочее напряжение 26 500 В). Перчатки имеют эргономичную форму и изготовлены из 
высококачественного натурального латекса с использованием полностью автоматизированной производственной 
линии.
Каждая перчатка индивидуально пронумерована и электрически проверена с использованием системы компьютерного 
контроля. Отчет об этом тесте прилагается в каждой отдельной упаковке перчаток
Эргономичная форма и эластичность перчаток обеспечивают удобную и легкую ручную работу даже при надевании 
перчаток из хлопчатобумажной ткани и / или защитных кожаных перчаток
Перчатки Бис Электро 3 были положительно сертифицированы в соответствии с процедурой типовых испытаний EN 
60903:2003 + AC2:2005
Перчатки Бис Электро 2 относятся к категории перчаток категории RC в соответствии с EN 60903: 2003 + AC2:2005 и 
обладают особыми свойствами, повышающими их устойчивость к:
-          С - к экстремально низким температурам
-          R - кислоте, маслу и озону. Категория R объединяет характеристики категорий (A - устойчив к кислоте; Н - устойчив 
к маслу; Z - устойчив к озону)

БИС ЭЛЕКТРО 3
Материал - натуральный латекс
Рабочее напряжение  - 26 500 В
Толщина - 2,9 мм
Длина - 360 мм
Размерный ряд - 8-13
Страна изготовления - Польша
Гарантийный срок хранения - 2 года
Сертификация - ТР ТС 019/2011
Защитные свойства - Эв

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ ДЛИНА, ММ EN 388 EN 374 EN 407 EN 511 Пар в коробке

Краги Бис Титан B-TITAN 390 4244х 433х4x 60

Краги Бис Фанки B-FANKY 350 4243 42324x 60

Перчатки Бис Альянс B-ALIANCE 300 2110x AKLMNPT 120

Перчатки Бис Вибро B-VIBRO 250 3322 60

Перчатки Бис Виброн B-VIBRON 290 2423 x232xxx 60

Перчатки Бис Винтер B-WINTER 300 4131 JKL 121 72

Перчатки Бис Дикси B-DIKSI 245 4123х 120

Перчатки Бис Классик B-CLASSIC 245 2121x 60

Перчатки Бис Комбо B-KOMBO 245 4142х 120

Перчатки Бис КЩС тип 1 B-KHS 300 2010x AKL 120

Перчатки Бис Лайт B-LITE 300 1000x KMT 120

Перчатки Бис Нитро B-NITRO 250 3121 120

Перчатки Бис Норд КП B-NORD-01 260 4341 121 72

Перчатки Бис Норд КП усиленные B-NORD-01R 260 4331 221 72

Перчатки Бис Норд РП B-NORD-02 260 4341 121 72

Перчатки Бис Протект B-PROTECT 300 1010x KLMPST 120

Перчатки Бис Профи КП 212-J 270 4222 120

Перчатки Бис Профи КЧ 211-J 270 4222 120

Перчатки Бис Профи РП 202-J 270 4222 120

Перчатки Бис Профи РЧ 201-J 270 4222 120

Перчатки Бис Софт B-SOFT 300 1010x KLMPST 120

Перчатки Бис Стандарт КП NBR-01 270 4221 120

Перчатки Бис Стандарт КЧ NBR-02 270 4221 120

Перчатки Бис Стандарт РП NBR-03 270 4221 120

Перчатки Бис Стандарт РЧ NBR-04 270 4221 120

Перчатки Бис Темп B-TEMP 270 2121 60

Перчатки Бис Тренд B-TREND 330 4101x AJKLMNOPT 120

Перчатки Бис Ультра B-ULTRA 260 4342х 100

Перчатки Бис Универсал B-UNIVERSAL 250 2242 150

Перчатки Бис Электро 2 B-ELECTRO 2 360 10

Перчатки Бис Электро 3 B-ELECTRO 3 360 10

БЫСТРЫЙ ВЫБОР ПЕРЧАТОК БИС
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